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PERFURACAQ: T-1
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DiametrodosFuros:20mme e e e 0o e e e e 0o 0@ @ @ @
Entre Centros: 5,0mm 0000000000000
Disposicao: Alternada e00000000000000
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Area Aberta: 15% 00000000000 O0CO0CO0

p.E RFURACAQ:T-2 eeeeececeescesso
DiametrodosFuros:25MMe 0 0 0 00000000000
Entre Centros: 5,0mm 0000000000000 0
Disposigédo: Alternada .............................
Area Aberta: 22,5%

PERFURACAQ: T-3
Diametro dos Furos: 2,5mm
Entre Centros: 5,5mm
Disposigao: Reta

Area Aberta: 17%

PERFURACAQ: T-4
Diametro dos Furos: 3,0mm
Entre Centros: 6,5mm
Disposigéo: Alternada

Area Aberta: 20%

PERFURACAQ: T-5
Diametro dos Furos: 4,0mm
Entre Centros: 6,0mm
Disposigéo: Alternada

Area Aberta: 40%
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PERFURACAOQO: T-6
Diametro dos Furos: 1,8mm
Entre Centros: 3,5mm
Disposigéo: Diagonal

Area Aberta: 21%

PERFURACAQ: T-7
Diametro dos Furos: 12,7mm
Entre Centros: 17,5mm
Disposigéo: Alternada

Area Aberta: 47%

REVESTIMENTOS ARQUITETONICOS

PERFURACAO: T-8

Diametro dos Furos:
10,0mm; 13,0mm; 17,0mm
22,0mm; 39,00

Entre Centros: Variaveis
Disposigdo: Randémica
Area Aberta: 21,5%
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Diametrodos Furos:3.0mm 0 0 0 0 0000000000
Entre Centros: 5,0mm

Disposigéo: Alternada

Area Aberta: 32,5%

PERFURACAO: T-10 000000000

Diametro dos Furos: 5,0mm
Entre Centros: 8,0mm
Disposigéo: Alternada
Area Aberta: 35,15%

PERFURACAQ: T-11
Diametro dos Furos: 3,0mm;

4 0mm; 5,0mm 8,0mm; 10,0mm
Entre Centros: 15mm
Disposicéo: Reta

Area Aberta: 14,2%

PERFURACAO: T-12
Diametro dos Furos: 3,0mm;
5,0mm; 8,0mm 10,0mm; 17,0mm
Entre Centros: Variavel
Disposigéo: Alternada

Area Aberta: 19,1%

PERFURACAO PERSONALIZADA:

Diametro dos Furos:
Conforme disponibilidade

Entre Centros:

Conforme projeto

Disposigao:

Reta, alternada, diagonal ou randémica.

Area Aberta:

% Variavel conforme configuracéo da perfurac&o.

PERFURACAO PIXELIZADA:

A pixelizag&o € o processo de
representar uma imagem ou fotografia,
utilizando perfuragdes. Com furos de
didmetro e entre centros variaveis, o
processo de pixelizagao fornece
personalidade e exclusividade aos
materiais aos quais é aplicada.

“Consulte a ficha técnica individual, para verificar a disponibilidade de perfuragdes por produto.”




